附件1：
成都中医药大学附属医院治未病大楼消防应急照明系统改造施工项目概况
本项目拟对我院治未病大楼现有消防应急照明疏散指示系统进行改造，将其升级为集中电源集中控制型运行模式，改造完成后须实现与大楼现有火灾自动报警系统联动运行，且各项技术指标、运行要求均符合国家现行相关消防标准及验收规范。
一、治未病大楼消防应急照明疏散指示系统说明
治未病大楼共18层，建筑面积约36446.00平方米，消防控制室设置在大楼一层。该大楼原有消防应急照明及疏散指示系统采用集中电源集中控制型四线制 A 型灯具系统，配备应急照明系统控制主机 1 台、应急照明集中电源 1 台、应急照明分配电装置 17 台。因原系统施工年限久、运行时间长，设备老化损坏现象较为严重，已无法满足当前消防执勤值班要求，拟对该系统进行整体重新采购及改造。
二、项目说明
（一）项目方案须符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）及国家现行相关消防行业标准要求。
（二）新安装的消防应急照明和疏散指示系统，须符合《消防控制室通用技术要求》（GB25506-2010），确保与大楼当前火灾自动报警系统实现无缝联动、运行可靠。
（三）本项目实行总承包模式，承包单位不得转包、违法分包，须严格落实《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》相关规定。
[bookmark: _GoBack]（四）本项目须采用集中电源集中控制型运行模式，有意参与调研的单位可申请现场实地踏勘，结合现场实际工况就项目实施提供专业技术优化意见，并报送完成本项目所需的完整综合报价。
