附件一：具体需求
急救系统功能需求
急救系统功能需求
	院前急救系统（适配3台救护车）
	院前急救任务管理
	1、管理医院急救车辆、派发急救任务、急救车辆定位、跟踪患者急救转运状态；便于院内医护人员即时获取车辆任务情况，提前做好院内绿色通道救治准备。
2、按照患者病情，动态给出急救安排建议、准备计划等。
3、支持救护车与医院的远程交流，医院可获取救护车中采集的患者信息。
4、支持新增绑定多个急救患者；支持查看当前任务和历史任务轨迹。
5、支持自定义进行院前医生、护士、驾驶员、担架员每周排班，将其设置为一线、二线、三线、休息；并可通过大屏进行可视化展示。


	
	院前急救电子病历管理
	1、实现医院现有信息系统与院前急救系统的数据对接，医院可将特殊急救能力及项目（如心梗、脑梗等）信息上传至区域急救平台（信息系统对接双方接口费均包括在本项目建设费用中）。
2、统一院前急救的电子病历管理，主要功能包括：标准化数据字典和院前急救基础信息维护；规范化、可扩展的院前急救病历模板维护，病情评分量表管理、语音录入规则管理等,以支撑满足PC端、移动端院前急救病历信息记录，如患者基本信息、生命体征、体格检查、时间轴、急救病史、心电图、实验室辅助检查、初步诊断、急救措施、诊疗总结、照片视频等。支持签署知情同意书、手写签名的院前病历打印，便于院前和院内医护人员规范化交接。
3、患者概览界面，支持自定义布局展示患者信息，生命体征，评分、辅助检查，急救措施，照片视频、急救时间轴，系统预设功能可配置展示。
4、支持记录院前初步诊断，可通过模糊输入进行检索；支持根据疾病诊断一级分类，呼吸系统疾病、心血管疾病、脑血管疾病、其他神经系统疾病、消化系统疾病、内分泌代谢性疾病、泌尿生殖系统疾病、肌肉骨骼系统和结缔组织疾病、血液病、肿瘤、传染病、精神和行为障碍、水电解质紊乱、免疫系统疾病、妇科疾病、产科疾病、休克、皮肤疾患、衰竭、儿科疾病、五官科及眼科疾病、化学物理伤害、中毒、创伤性疾病、原因不明疾病、死亡诊断、过敏、其他疾病，进行二级诊断快速点选；支持标记为疑似诊断。
5、支持配置病历质控标准规则，系统基于配置好质控规则，进行病历质控缺陷自动核查，生成病历缺陷清单。支持医生在病历填写过程中，进行病历质控自评与修正。
6、支持进行院前急救主数据管理，维护所需的主数据对象，可直接或者间接关联到，以省、市、县、乡为主干的地理暨行政区域上，便于支撑数据检索、权限管理等场景。定义如行政区域、卫生机构、急救站、急救车辆、科室人员、装备品类、车辆配备等业务主体数据。
7、支持进行院前急救元数据管理，维护院前急救数据集、数据域、数据元和数据字典。并根据特定业务需要，组装成所需的院前急救表单内容，维护表单模版。
8、支持文本匹配规则维护：对使用录音录入时，语音识别文本的处理规则，包括录入参数、关键词和同义词（包括方言谐音）进行维护管理。

	
	院前急救移动应用
	1、通过4G/5G移动终端为院前急救人员提供患者身份快速识别、病情快速评估、院前急救病历信息录入、现场照片上传和车辆实时定位（移动终端相关流量费用包含在本项目建设及维保费用中）。
2、与救护车车载设备集成及时准确的获取患者体征数据，实时将患者院前救治信息传输到院内，从而达到院前院内患者信息无缝衔接，医护人员高效协同救治，进一步提高患者救治成功率。
3、支持同一急救任务绑定新增多个急救患者。
4、支持OCR识别120调度任务单，快速获取急救任务信息。
5、支持主诉，既往史等通过模板进行快速录入。
6、支持通过语音识别与OCR识别2种方式快速录入患者体征数据。当与车载监护仪连接后，可以实现体征数据实时获取与自动采集，自动填入急救电子病历。
7、支持检索录入与快捷点选记录一二级院前初步诊断；支持标记疑似诊断。

	
	院前质控统计
	1、通过柱状图、折线图等统计图的形式，统计展示院前急救质控指标。2、满足医院根据自定义的统计时间范围进行病历质控报表数据的统计、查询、与导出的需求。支持进行统计报表的打印。

	
	院前急救知识库
	1、为了方便院前急救医生进行急救相关知识体系的自我学习。系统内置了急危重症相关知识、诊断、治疗方案知识库以供查阅。
2、支持配置维护院前急救相关知识、常见及急危重症的诊断要点、处理流程和治疗方案内容。

	院内急诊系统
	急诊预检分诊工作站
	1、遵循卫健委的《急诊患者病情分级试点指导原则（2011 征求意见稿）》 ，符合《急诊预检分诊专家共识（2018年版）》标准，规范急诊预检分诊流程，在实现分诊数据采集自动化，分诊分级智能化、均质化的基础上，整合急诊重点病种绿色通道的一站式信息化工作平台。
2、	支持用户对主诉知识库自定义快捷关联配置（主诉、绿色通道、分诊级别、分诊去向）。
3、支持用户根据自己工作习惯，快速自定义分诊界面不同区域展示位置、拖拽配置各个区域占用面积大小。
4、支持群伤预案登记；
5、	支持分诊护士代签预案小组成员签到；
6、支持群伤患者、群伤预案小组信息导出；
7、支持大屏展示预案小组成员签到详情，同时自动统计分析群伤小组签到率、群伤患者分诊率；
8、支持大屏展示群伤患者信息，同时支持不同分诊级别患者量统计；
9、	支持大屏滚动时间、患者姓名脱敏设置；

	
	患者管理工作站
	1、 支持对患者基础信息进行全方位交互式管理，支持针对患者的医疗行为基础操作。以患者为中心，全面记录患者诊疗过程医疗数据，通过患者管理全面搭建院内一站式急救信息管理平台，是急诊急救信息化管理的基础服务模块。
2、 支持根据诊疗事件（含院前急救、急诊诊疗、专病救治、重症监护），查看患者本次诊疗相关时间轴。
3、 全景视图的就诊时间查询，支持以滑块形式快速筛选诊疗信息。
4、 全景视图的诊疗信息支持以不同诊疗分类、诊疗日期为维度总览诊疗信息，支持快捷查看检查、检验报告，支持以下沉形式快捷查看医嘱、检查报告、检验报告、诊断详细信息。
5、 	全景视图，支持用户根据个人习惯，快捷自定义拖拽设置护理、诊疗信息展示位置。
6、 患者查询中，支持卡片、列表两种形式展示患者信息，并支持同屏查看患者本次诊疗全部信息，包含诊断、医嘱、病历、分诊、评分、特护单、评分、评估单、导管、出入量。

	
	急诊电子病历工作站

	1、 采用结构化电子病历，提供个性化的抢救区模板定制，满足多病种的病历需求，实现快速高效准确的病历记录。同时支持个人信息维护、生命体征与评分展示、检查化验等医技数据引用、就诊区域流转展示。
2、 支持诊断、过敏信息、历往病历、病历书写、修改记录、知识库同屏操作。
3、 	支持诊断录入、历往诊断查看及引用同屏操作；
4、 支持、个人诊断、科室诊断、公用诊断、历往诊断的快速引用；
5、 支持同屏查看全局评分结果和评分录入，各区域所占比例用户自定义调整。
6、 支持评分表、评分结果异常范围、异常标识、标识展示颜色配置。

	
	急诊护理工作站

	1、 提供抢救区护理管理，包括床位管理、患者流转、医嘱核对与执行，医嘱执行分类管理与展示，文书记录，文书打印，观察项记录，出入量管理，导管管理，评分管理，特殊护理记录，体温单。
2、 支持转科医嘱标识展示；
3、 支持医嘱执行进度（以进度条形式）、暂停标识展示；
4、 支持药品医嘱每小时执行量展示；
5、 支持医嘱执行时间轴查看及配置；
6、 支持特护单录入区域、病历记录模板区域、历往病历区域、知识库区域同屏快捷操作，各区域所占比例自定义调整。
7、 支持特护单历往病历的医嘱明细中，以父子折叠表模式，查看检查检验医嘱下的收费项目明细，检验结果趋势图形式展示，异常检验结果快捷引用。
8、 支持根据诊疗区域、指定患者，批量录入生命体征，支持脱离鼠标，仅适用键盘，快捷完成体征信息录入。
9、 支持用户配置体征批量录入列表信息。
10、支持同屏查看全局评分结果和评分录入，各区域所占比例用户自定义调整。
11、支持评分表、评分结果异常范围、异常标识、标识展示颜色配置。
12、支持卡片展示导管信息、时间轴展示各个导管记录情况；

	
	急诊质控及统计查询工作站
	1、2024版16项急诊质控指标（包括指标定义、计算公式、指标意义、指标实际值）。常规提供：急诊就诊人次，死亡病例数，24小时患者分诊分级比，24小时就诊时间患者流量分布。
2、急诊科常用统计功能，支持一级下沉指标统计信息的查看、导出以及打印。
3、支持一级下沉信息的配置。

	
	急诊交接班工作站
	SBAR模式交接班，最大程度的详细记录患者病情概要，同时保障医患沟通顺畅，减少医患矛盾。支持一键快速交接班，支持快速提取患者诊断，分诊级别，主诉等信息，支持检查检验报告结果快速引用，支持病情记录，导管记录快速引用，支持交接班记录打印。

	
	急诊会诊工作站
	1、 支持急会诊、普通会诊、多学科联合会诊，支持完整会诊流程记录。支持会诊文书引用检查检验结果，支持会诊时间轴展示，支持会诊文书打印，提供会诊评价功能。
2、 	支持抗菌药物会诊、急诊会诊；

	
	设备连接
	与急诊常用仪器(监护仪、呼吸机、输液泵、血气、心肌标志物等)进行通讯，实现数据采集。

	
	急诊智慧看板工作站
	部署于急诊科（分诊台，留观区，抢救区），以大屏幕实时清晰呈现急诊医疗资源占用情况、区域内病人一览信息，值班医护基本信息， 是急诊精细化管理的必要组成部分。

	
	急诊危急值管理与消息提醒模块
	1、 支持危急值自动弹框提醒功能，提醒当前区域患者危急值状态和数值，为临床医疗和护理提供诊疗决策数据支持，支持新医嘱弹框提醒功能，支持对消息内容进行处理记录并将处理记录回传给院内其他系统。实现与其它危急值系统形成联动管理，实现院内危急值管理闭环。
2、 支持自定义配置危急值消息推送间隔时间。

	
	护理计费
	支持护理涉及材料、护理项目的计费功能，达到护士一站式费用补录。

	专病模块
	无感绿通患者定位和时间采集系统
	1、 可将定位/时间采集节点关联不同的专病救治环节，通过患者室内定位基站及定位标签（腕带手环）实现数据自动采集。支持将室内定位基站安装在院内需要进行时间/定位采集的各个位置,如急诊科抢救室、CT室、导管室等，实现院内急诊、绿道相关区域的定位网络覆盖；患者入科后，分诊/绿道护士为绿道患者分配可重复使用的定位标签（腕带手环），通过与物联网定位基站进行感应，实现专病患者绿道内全流程关键救治时间节点和移动轨迹采集，满足医生护士对绿道患者时间、空间多维度的实时监控。
2、 支持实时显示患者位置及行动轨迹；支持患者历史轨迹回放功能，对指定患者进行绿道内历史轨迹回放查看。

	
	多学科急救协作系统（5G-MDT）
	建立以患者为中心的5G-MDT内部沟通群组，并结合及时可触达的消息提醒通知，满足院内胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重新生儿救治、急性上消化道出血、急性中毒等各专病救治小组及多科学专家组之间的信息协同。支持多学科，多专家在线以语音、视频、文字、图片等形式讨论患者病情，展示患者专病病历，记录MDT决策与决策执行结果。
该功能可部署院内PC终端、5G移动终端。

	卒中中心
	卒中患者急救路径管理
	1、针对卒中患者，通过“可编程的”卒中路径配置引擎，将卒中患者诊疗指南转化成标准、规范、可遵循的急救路径规则，在卒中患者入径后，借助多种方式，自动化、智能化、无感化的采集患者救治全流程的关键救治时间节点和院内绿道移动轨迹，满足医生护士对卒中患者救治过程中时间、空间多维度的实时监控。在患者绿色通道救治过程中，将临床质量控制与临床决策支持高度融合，通过可触达的预报提醒、消息通知以及可视化的绿道运行监控与质量分析，实现卒中绿道救治流程的过程质控和持续改进。
2、支持关联入径消息提醒，自定义设置消息提醒触发机制，选择消息发送对象，设置消息发送内容。
3、支持设置执行记录类型，如文本型记录、数值/单位记录、选项记录、单/多张图片型记录、会诊型记录、时间型记录、复合型记录；支持关联评分操作。
4、支持设置执行记录值类型的校验规则。

	
	卒中患者急救路径移动应用
	1、 急救小组可以在患者急救过程中结合急救路径移动应用，进行绿色通道患者管理、腕带绑定，患者绿道病情评分操作；可以结合人工点击、NFC感应、二维码扫描等方式，在移动端实现绿道关键环节的诊疗动作执行确认。有权限的人员，根据角色权限分配，可以进行移动端的患者病历数据填报。
2、 支持通过移动端，进行卒中患者数据填报，查看患者表单填写完整度

	
	卒中专病数据库
	1、 为实现卒中救治的PDCA闭环管理，系统具备卒中患者数据管理功能。
2、 支持已有卒中患者病案查询、卒中患者信息补录、对接院内系统自动获取患者的卒中救治诊疗数据、卒中专病病历归档等功能，形成以患者为中心的卒中救治全过程的完整档案。
3、支持进行卒中主数据管理，维护卒中急救管理系统所需的主数据对象。
可直接或者间接关联到，以省、市、县、乡为主干的地理暨行政区域上，便于支撑数据检索、权限管理等场景。定义如行政区域、卫生机构、专病中心、科室人员等业务主体数据。
4、支持进行卒中元数据管理，维护卒中急救管理系统所需的数据集、数据域、数据元和数据字典。支持根据特定业务需要，组装成所需的卒中急救表单内容，维护表单模版。

	
	卒中质控统计
	1、提供卒中急救质控指标统计、图形化展示、数据导出。


	
	卒中中心认证数据采集上报模块
	1、按照医院提供的国家卒中中心的上报数据标准，将院内卒中病历上报至卒中中心数据平台。
2、支持导出卒中患者EXCEL数据，可支持医院进行卒中中心病历直报平台数据直报。
3、支持查看卒中上报表单必填项填写进度；支持过滤非必填项。

	
	卒中筛查管理系统
	1、 为医院的卒中筛查需求提供系统支持。
2、 支持根据风险人员生活方式、家族史、既往史、体格检查等评估详情，自动生成风险筛查结果等级。
3、 支持高危患者院内心电图、实验室检查、颈部血管超声检查信息复查记录。
4、 支持对卒中筛查后的高风险人群，进行定期跟踪随访。根据设置的随访计划，自动提醒需要随访的人次。

	胸痛中心
	胸痛患者急救路径管理
	1、 针对胸痛患者，通过“可编程的”胸痛路径配置引擎，将胸痛患者诊疗指南转化成标准、规范、可遵循的急救路径规则，在胸痛患者入径后，借助多种方式，自动化、智能化、无感化的采集患者救治全流程的关键救治时间节点和院内绿道移动轨迹，满足医生护士对胸痛患者救治过程中时间、空间多维度的实时监控。在患者绿色通道救治过程中，将临床质量控制与临床决策支持高度融合，通过可触达的预报提醒、消息通知以及可视化的绿道运行监控与质量分析，实现胸痛绿道救治流程的过程质控和持续改进。
2、 支持关联入径消息提醒，自定义设置消息提醒触发机制，选择消息发送对象，设置消息发送内容。
3、 支持设置执行记录类型，如文本型记录、数值/单位记录、选项记录、单/多张图片型记录、会诊型记录、时间型记录、复合型记录；支持关联评分操作。
4、 支持设置执行记录值类型的校验规则。
5、 临床事件可灵活绑定诊疗记录、执行记录。
6、 支持维护胸痛路径事件组，进行组定义，新增、查看、编辑、删除操作，支持设置组插入类型。
7、 可创建对应的质控点，包括时限类质控，漏项提醒类质控。
8、 支持设置消息提醒触发条件，关联路径诊疗记录、临床事件。
9、 支持设置临床提醒触发条件，关联路径诊疗记录。

	
	胸痛患者急救路径移动应用
	1、 急救小组可以在患者急救过程中结合急救路径移动应用，进行绿色通道患者管理、腕带绑定，患者绿道病情评分操作；可以结合人工点击、NFC感应、二维码扫描等方式，在移动端实现绿道关键环节的诊疗动作执行确认。有权限的人员，根据角色权限分配，可以进行移动端的患者病历数据填报；查看胸痛中心关键数据指标分析。
2、 支持通过移动端，进行胸痛患者数据填报，查看患者表单填写完整度。

	
	胸痛手术信息登记管理
	胸痛患者进入介入手术室后，导管室的医生，可以利用PAD，对胸痛患者手术过程信息进行详细记录，如手术过程中的术中给药、重要时间节点信息（导管室激活时间、患者到达导管室时间、开始穿刺时间、造影开始时间、导丝通过时间、手术结束时间等）；进行患者冠脉造影结果登记、手术器械、术中并发症等相关信息采集。

	
	胸痛专病数据库
	1、 为实现胸痛救治的PDCA闭环管理，系统具备胸痛患者数据管理功能。
2、 支持已有胸痛患者病案查询、胸痛患者信息补录、对接院内系统自动获取患者的胸痛救治诊疗数据、胸痛专病病历归档等功能，形成以患者为中心的胸痛救治全过程的完整档案。
3、 支持进行胸痛主数据管理，维护胸痛急救管理系统所需的主数据对象。
4、 可直接或者间接关联到，以省、市、县、乡为主干的地理暨行政区域上，便于支撑数据检索、权限管理等场景。定义如行政区域、卫生机构、专病中心、科室人员等业务主体数据。
5、 支持进行胸痛元数据管理，维护胸痛急救管理系统所需的数据集、数据域、数据元和数据字典。支持根据特定业务需要，组装成所需的胸痛急救表单内容，维护表单模版。

	
	胸痛质控统计
	提供胸痛急救质控指标统计、图形化展示、数据导出。

	
	胸痛中心认证数据采集上报模块
	1、按照医院提供的国家胸痛中心的上报数据标准，将院内胸痛病历上报至胸痛中心数据平台。
2、支持查看胸痛上报表单必填项填写进度；支持过滤非必填项。


	
	胸痛随访管理系统
	以医生为主体，以服务患者为中心，全面满足医院实际胸痛随访需求，制定随访计划、完成随访登记，优化随访流程，提升随访工作效率。

	创伤中心
	创伤患者急救路径管理
	1、 针对创伤患者，通过“可编程的”创伤路径配置引擎，将创伤患者诊疗指南转化成标准、规范、可遵循的急救路径规则，在创伤患者入径后，借助多种方式，自动化、智能化、无感化的采集患者救治全流程的关键救治时间节点和院内绿道移动轨迹，满足医生护士对创伤患者救治过程中时间、空间多维度的实时监控。在患者绿色通道救治过程中，将临床质量控制与临床决策支持高度融合，通过可触达的预报提醒、消息通知以及可视化的绿道运行监控与质量分析，实现创伤绿道救治流程的过程质控和持续改进。
2、 支持关联入径消息提醒，自定义设置消息提醒触发机制，选择消息发送对象，设置消息发送内容。
3、 支持设置执行记录类型，如文本型记录、数值/单位记录、选项记录、单/多张图片型记录、会诊型记录、时间型记录、复合型记录；支持关联评分操作。
4、 支持设置执行记录值类型的校验规则。
5、 临床事件可灵活绑定诊疗记录、执行记录、诊疗措施。
6、 支持维护创伤路径事件组，进行组定义，新增、查看、编辑、删除操作，支持设置组插入类型。
7、 可创建对应的质控点，包括时限类质控，漏项提醒类质控。
8、 支持设置消息提醒触发条件，关联路径诊疗记录、临床事件。
9、 支持设置临床提醒触发条件，关联路径诊疗记录。

	
	创伤患者急救路径移动应用
	1、 急救小组可以在患者急救过程中结合急救路径移动应用，进行绿色通道患者管理、腕带绑定，患者绿道病情评分操作；可以结合人工点击、NFC感应、二维码扫描等方式，在移动端实现绿道关键环节的诊疗动作执行确认。有权限的人员，根据角色权限分配，可以进行移动端的患者病历数据填报。
2、 支持通过移动端，进行创伤患者数据填报，查看患者表单填写完整度。

	
	创伤专病数据库
	1、 为实现创伤救治的PDCA闭环管理，系统具备创伤患者数据管理功能
2、 支持已有创伤患者病案查询、创伤患者信息补录、对接院内系统自动获取患者的创伤救治诊疗数据、创伤专病病历归档等功能，形成以患者为中心的创伤救治全过程的完整档案。
3、 支持进行创伤主数据管理，维护创伤急救管理系统所需的主数据对象。
4、 可直接或者间接关联到，以省、市、县、乡为主干的地理暨行政区域上，便于支撑数据检索、权限管理等场景。定义如行政区域、卫生机构、专病中心、科室人员等业务主体数据。
5、 支持进行创伤元数据管理，维护创伤急救管理系统所需的数据集、数据域、数据元和数据字典。支持根据特定业务需要，组装成所需的创伤急救表单内容，维护表单模版。

	
	创伤质控统计
	提供创伤急救质控指标统计、图形化展示、数据导出。

	
	创伤中心认证数据采集上报模块
	1、 按照医院提供的国家创伤联盟的上报数据标准，将院内创伤病历上报至创伤中心数据平台。
2、 支持查看创伤上报表单必填项填写进度；支持过滤非必填项。

	重症系统（8个病床）
	患者接收记录
	为手术患者或其他科室危重症患者提供床位预约功能，医护可以根据预约信息针对性的准备床位。

	
	患者信息标识
	系统支持标识患者的病情现状、床位状态以及患者的重点关注事项，如梅毒、肝炎、精神问题或是否VIP等，提醒医护人员注意

	
	患者床位一览
	用床头卡或列表形式直观显示所有患者的基本信息和危重情况，为医护人员临床工作提供基本资料。

	
	患者出科登记
	能够快速汇总待出科患者的交接信息，包括患者基本信息、诊断、生命体征、出入量、管路情况、用药及其它处置、注明出科性质、出科去向等，根据需要生成出科记录单。

	
	患者流转记录
	提供对患者流转过程的记录，包括入院、手术、入科、转床等。

	
	手术信息记录
	自动同步患者手术信息，包括手术的名称、规模、起止时间等；支持手工维护手术记录。

	
	诊疗时间轴
	系统自动记录患者在科室就诊的既往事件，包括诊疗过程的流转、手术、呼吸模式、插拔管、诊断变更等事件发生的时间节点，并形成时间轴，用户可根据事件类型进行节点筛选。

	
	HIS信息集成
	系统支持采用HL7，Web Service或者数据库视图等方式与医院现有HIS信息系统集成，同步患者基本信息以及医嘱信息。

	
	医嘱执行记录
	系统支持自动从HIS中提取医嘱，并在医嘱执行界面显示，并自动按照长期、临时、输液、服药、治疗等进行分类，方便医护人员查看。
系统支持键盘上下键跟进医疗行为及快捷输入，实现医嘱执行量的快速录入。支持对非计量医嘱直接点选记录，右键标记完成，例如翻身。支持快推量清晰显示在界面上。

	
	护理计划执行
	系统能够根据护理诊断或临床评估基于医护人员的预设生成护理计划，并分解成床旁待办事项，跟踪护士执行情况。

	
	重症监测项目
	系统支持对患者的观察项、出入量等监测信息进行记录，提供监护数据的自动采集与审核机制。
系统支持在一个界面进行监测数据录入、护理文书填写和评分记录，并支持特护单预览功能，减少护士在多界面跳转操作。 
系统集成监测项目智能快捷面板，支持选中时间点/列的快捷操作，如复制最近一条数据、批量审核/清空内容、查看历史记录、非整点数据录入、留空原因记录、插入护理记录。

	
	护理病情记录
	对于护士重复书写的出入院评估、护理措施、病情记录和交班报告等文字段落，系统提供模块化模板供用户使用，减少书写时间，规范文书格式；用户可自定义、修改、删减和保存记录模板。

	
	重症病情评分
	提供多种常见的重症医学相关评分供医护人员对患者病情评估时使用，如APACHEⅡ评分、Glasgow昏迷评分、SOFA、MODS等ICU常用临床评分。
系统支持按照评分列表模式和时间列表模式显示患者历史评分数据。

	
	压疮评估监测
	系统提供图形化的压疮位置示意图，在人体图上以自定义的形状标注出压疮的位置、大小、时间、严重程度等信息，提供压疮情况拍照上传功能。
系统能够根据患者性别呈现相应性别的3D效果人体示意图，并且根据年龄的不同展示儿童或成人的3D效果人体示意图，以提供更为个性化的皮肤观察记录和导管监测记录。

	
	导管监测记录
	提供对患者导管的集中管理，支持以甘特图的形式显示患者导管总体情况。
系统支持在3D效果人体图上按导管分类统计患者导管数量；支持根据导管类别筛选在人体图上的导管；支持在人体图上通过拖动图标的方式移动导管位置，实现导管的精准定位；支持在人体图上完成拔管操作。
系统能够根据不同的导管类型生成对应的评估记录，支持导管个性化评估模板配置，内容字段自定义，智能提醒未完成评估任务，并实时显示患者累计置管次数及导管状态。

	
	护理工作概览
	系统提供面向护理人员工作信息的概览视图，动态显示患者主要生命体征趋势，以及护理主要工作项目相关信息：医嘱执行、抢救信息、压疮/导管信息、交班事项，以便于护理人员快速了解工作情况。
系统支持护理概览模块的自主组合，支持快速跳转到对应菜单查看详情，支持自定义生命体征视图的显示项目，支持自定义血气分析视图的显示项目。
系统支持智能识别患者是否脓毒症，支持5个炎性标志物(白细胞计数、C反应蛋白、白细胞介素-6、中性粒细胞-淋巴细胞比值、降钙素原)数据的动态显示，并提供历史结果趋势分析图。

	
	护理床旁交接
	系统能够自动对患者数据进行交班汇总，包括患者基本信息、诊断、生命体征、出入量、管路情况、用药及其它处置等，支持护理人员对患者进行快速交接。

	
	重症特护表单
	系统能够全自动生成特护单，实现特护单上医嘱执行信息、生命体征数据、观察监测信息、出入量信息、护理措施记录等信息的自动采集、模板化记录。


	
	科室病案查询
	医护人员可根据病人姓名、性别、住院号、诊断、入科日期、出科日期等查询条件，查询历史病人信息。

	
	科室日常统计
	系统以直观的图表展示科室运营情况的统计，帮助科室进行全方位的管理和科研相关的数据统计。

	
	常规质控指标
	系统提供常规质控指标的统计分析功能，以直观的图表及饼图协助管理人员监控科室运营，实现科室质量的闭环管理。

	
	三级综合医院指标
	系统提供三级综合医院评审指标中重症医学科相关指标的统计分析功能，以直观的图表及饼图协助管理人员监控科室运营。

	
	卫健委质控统计模块（15项）
	在医院可提供数据来源的条件下，系统可涵盖卫健委要求的15项质控指标。

	
	设备数据网关
	系统支持自动采集床边监护设备的数据，服务器同步数据存储，支持根据业务需要设定采样频率。支持多种设备接口和多种数据采集方式。

	
	临床数据网关
	系统能够自动同步院内HIS、LIS、PACS/RIS/EMR信息系统的数据，服务器同步数据存储，支持根据业务需要设定采集频率，支持多种形式的接口方式。

	
	夜班工作模式
	依据人体工程学方法论，系统支持一键切换至夜班工作模式，保护医护人员视力，提高床旁工作效率和记录准确性。支持手动或自动进入/退出夜班模式。

	
	监护设备管理
	系统支持对科室床旁设备进行分类管理，对设备信息进行登记，包括厂商、型号、采购日期等，支持统计各设备的使用情况并且能够导出归档。

	
	用户权限管理
	系统支持对系统用户设置权限。不同的角色对应不同的系统功能菜单。























配套硬件
	序号
	产品名称
	功能简介
	数量

	1
	车载视频录像机
	1.支持5路IPC接入，支持PoE供电，每路最高支持4MP/3MP相机接入，使用标准H.264、H.265码流,支持双码流；
2.具备1路CVBS视音频输出；
3.具备1路VGA视频输出接口，最高分辨率可达1920*1080；
4.全新车载专用GUI界面，具备良好的用户体验性，并支持WEB登录，操作简单便捷；
5.能够同时接入2块2.5英寸HDD/SSD硬盘，接入方式为可插拔式，并采用具有新一代自主知识产权的航空气囊硬盘减振专利技术；
6.硬件设计上具备断电保护功能，设备在突然断电情况下可以自动启用超级电容，实现正常关机，有效避免关键数据丢失，延长硬盘寿命；
7.内置3G/4G无线模块、WIFI模块，全网通、5.8GWIFI功能，提供灵活的无线传输方案。通讯模块可插拔，方便网络模块升级；
8.硬盘盒自带智能温控系统，并具备USB数据导出接口；
9.内置高灵敏度卫星定位模块，支持GPS/北斗/GLONASS定位，定位信息同步封装入录像码流中；
10.具备信息采集接口，可采集驾驶员左转、右转、刹车、倒车等信息；
11.主要接口均采用车载专用的航空插头，确保信号连接稳定；
12.具备延时关机（0分钟~6小时）和24小时定时开关机功能；
13.宽幅电源输入（DC +8 ~ +36V），满足汽车电气特性要求；
14.铝制机箱，具备良好的车载工作环境适应性；
15.支持倒车摄像头左右镜像；
16.支持Ehome协议对接平台，实现远程预览、回放、配置等功能；
17.支持萤石云，支持GB28181、JT/T1076、JT/T808等协议。
	3

	2
	车载摄像头
	1.最高分辨率可达1280×960@ 30 fps,在该分辨率下可输出实时图像
2.采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率
3.码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求
4.支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加
5.支持OSD颜色自选 
6.支持日夜两套参数独立配置
7.支持PoE供电功能，RJ45的网络接口,圆口电源
8.造型小巧美观,内置麦克风
9.高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达10米
10.支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)本地存储
11.具有三轴调节功能,方便工程安装,支持车内安装
12.支持3D数字降噪, 支持120dB超宽动态
13.支持三码流, 支持20路同时取流, 支持手机监控
14.支持模拟输出
15.支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境
16.功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等
17.支持智能报警:越界侦测,区域入侵侦测
18.支持智能后检索,配合NVR支持事件的二次检索分析
19.支持GB28181接入,支持EHOME平台接入。
20.支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试
21.支持HTTPS,SSH等安全认证,支持创建证书
22.web支持basic和digest认证
23.支持用户登录锁定机制,及密码复杂度提示
24.符合IP66级防尘防水设计,可靠性高
25.防暴等级支持IK08
26.支持EN50155
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	无线路由器
	5G移动路由 5G CPE Pro H112-372
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	车载数据采集器
	处理器 英特尔 酷睿I5-4200U 
主频 主频1.6GHz,睿频2.6GHz,；双核四线程
系统 WIN7/WIN10/LINUX（不支持XP系统） 
显卡 Intel HD Graphics 4400 
内存 DDR3 4G 硬盘 MSATA、2.5SSD 60G 
显示接口 1*HDMI,1*VGA 
外部接口 6*USB  1*LAN（Rtl8111）,，1*MIC 1*SPK 
内置接口 1*MSATA,1*MINI PCIE, 1*SATA,,2*RAM. 
电源输出 12V3A 
WiFi 双频5GWiFi（可加4G模块）二选一 
机箱 银色，全铝合金外壳 
尺寸 197*197*40MM 
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	急救移动终端-5G手机
	CPU频率：2.2GHz（大四核），1.7GHz（小四核）；
核心数：八核；
系统：Andriod；
RAM容量8GB；
ROM容量128GB；
主屏分辨率：2340x1080像素；
网络：支持4G、5G、WIFI；
SIM卡类型：双卡；
后置摄像头2000万像素；
前置摄像头1600万像素；
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	救护车线路改造
	定制化电路汇总改造，从而实现项目的设备连接。
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	GPS模块
	GPS模块
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	车载半双工对讲手唛
	支持半双工语音对讲，语音保真高、音质清晰、噪音小 按键一键触发, 简单方便 
内置功放和麦克风 自带可伸缩弹簧线，最大可拉伸1米 RJ45接口，供电和语音对讲二合一 
可选配航空头/8PIN插头延长线，搭配不同主机 
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	移动PDA
	处理器 ：高通八核处理器，频率≥2.0GHZ 安卓8.0系统,内存 RAM4G+ROM64G ,显示屏:≥5.2英寸，电容多点触控，支持戴手套/带水触摸，分辨率1920*1080, 摄像头 1300W
电池 3.8V，4500 mAh，支持NFC，可充电的锂离子智能电池,抑菌材料，可耐受酒精、过氧化氢、丙乙醇、聚维酮碘等医院常用消毒剂（含屏幕部分）,支持1D/2D扫描，支持药品条码GS1 128条码读取,不借助任何第三方软件实现添加网络白（黑）名单功能，屏蔽非法网络，确保设备院内医疗使用。
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	蓝牙AOA人员定位系统软件
	1.国产自主开发的室内定位系统软件。
2.支持国产服务器、国产操作系统。
3.实时显示人员位置及行动轨迹，点击图标可显示人员信息；可支持2D、3D地图显示。
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	蓝牙AOA定位基站
	1.频段范围：2.4GHz-2.4835GHz
定位精度：空旷环境下，≤20cm
基站最大间距：20m
4.兼容性：终端支持手机、PDA、平板等安装APP/小程序进行定位，兼容iOS/Android系统
5.网络接口：10/100M RJ45，可内置4G/Wi-Fi模块
6.网络形式：支持菊花链一进一出，双网口串行链接，串接数量≥4
7.ID标识：唯一ID标识
8.外形尺寸：≤230×230×35mm
9.指示灯：≥3个指示灯，包括电源连接指示灯、网络通信指示灯、定位状态指示灯
10.天线类型：内置全向天线
11.通信方式：双向通讯
12.升级方式：OTA
13.供电方式：支持标准48V POE供电，支持44-57V POE电压波动
14.安装方式：支持吸顶安装，不破坏整体环境；支持支架壁装、吊装，最大安装高度20m
15.工作温度：依据GB/T 2423.1-2008，满足-20℃低温使用；依据GB/T 2423.2-2008，满足70℃高温使用。
16.EMC认证：依据GB/T 17626.2-2018静电放电抗扰度、17626.3-2016射频电磁场辐射抗扰度、17626.8-2006工频磁场抗扰度。
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	蓝牙AOA定位标签
-腕带型标签
	1.频段范围：2.4GHz-2.4835GHz
2.定位精度：空旷环境下，≤30cm
3.天线类型：内置全向天线
4.外形尺寸：< 55mm×40mm×17mm
5.重量：≤40g
6.ID标识：唯一ID标识
7.通信方式：双向通讯
8.标签管理：标签状态全监测、标签命令可下发
9.刷新率：0.1-30Hz可调整
10.按键报警：具有按钮报警功能
11.电量监测：具有电量监测功能
12.低电量提醒：具有低电量提醒（闪红灯）
13.周期性发送数据功能：能周期性发送数据
14.参数配置功能：支持管理软件进行参数设置
15.电池形式：内置可充电电池
16.电池电量：600mAh/可充电锂电池
17.充电频率：≥4个月（3Hz持续工作）
18.充电方式：磁吸式触点充
19.RFID支持：内置RFID线圈，符合ISO14443A协议的13.56MHz的IC卡
19.震动器：内置振动器，可震动提醒
20.蜂鸣器：内置蜂鸣器，可蜂鸣提醒
21.防护等级：依据GB/T 4208-2017要求，满足IP68，提供第三方检测报告
22.拉力试验：工作状态下，对表带附加400N的静拉力并保持15s，不被拉开且之后能正常工作
23.自由跌落试验：不带外包装，自由跌落1.5m高度6次后能正常工作
24.工作温度：-20-70℃，依据GB/T 2423.1-2008，满足-20℃低温使用；依据GB/T 2423.2-2008，满足70℃高温使用。
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	蓝牙AOA定位标签
-工牌型标签
	1.频段范围：2.4GHz-2.4835GHz
2.定位精度：空旷环境下，≤30cm
3.天线类型：内置全向天线
4.外形尺寸：≤85mm×55mm×6mm
5.ID标识：唯一ID标识
6.通信方式：双向通讯
7.标签管理：标签状态全监测、标签命令可下发
8.刷新率：0.1-30Hz可调整
9.按键报警：具有按钮报警功能
10.电量监测：具有电量监测功能
11.低电量提醒：具有低电量提醒（闪红灯）
12.周期性发送数据功能：能周期性发送数据
13.参数配置功能：支持管理软件进行参数设置
14.电池形式：内置可充电电池
15.充电频率：≥4个月（3Hz持续工作，且刷新率越低续航越久）
16.充电方式：USB Type-C接口充
17.RFID支持：内置RFID线圈，符合ISO14443A协议的13.56MHz的IC卡
18.震动器：内置振动器，可震动提醒
19.蜂鸣器：内置蜂鸣器，可蜂鸣提醒
20.工作温度：-10-70℃，依据GB/T 2423.1-2008，满足-10℃低温使用；依据GB/T 2423.2-2008，满足70℃高温使用。
21.EMC认证：依据GB/T 17626.2-2018静电放电抗扰度、17626.3-2016射频电磁场辐射抗扰度、17626.8-2006工频磁场抗扰度。
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	院前预报屏幕
	1、尺寸：86寸，全贴合红外触摸
2、材质：表面钢化玻璃、铝制边框、金属后壳
3、屏显比例：16:9
4、分辨率：3840X2160
5、显示背光类型：LED
6、亮度：400 nits
7、视角：178°/ 178°
音视频采集
1、1/2.5英寸 CMOS传感器
2、焦距：4倍电子变焦
3、信噪比：>55db
4、视频输出接口：HDMI-out
5、视频输出模式1080P
6、麦克风整列：4麦，定向拾音
7、拾音距离：直径6米
8、系统具备低带宽情况下会议保障能力：以≤2M带宽实现4K30fps会议效果，以≤1Mbps带宽实现1080P60fps会议效果，以≤512Kbps带宽实现1080P30fps会议效果，以≤384Kbps带宽实现720P30fps会议，提供第三方检测报告
9、系统具备网络丢包情况下会议保障能力：30%网络丢包下，视频会议仍可正常进行，70%网络丢包下，音频会议仍可正常进行。
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