成都中医药大学附属医院机械车库维护保养需求
一、服务质量保障方案 
（1） 项目概况：基地大楼机械车库为354个平面移动车位(其中32个车位暂停使用)，目前实际可正常使用车位数为322个、治未病中心大楼机械车库两层升降横移车位75个，共计机械车位 429 个。
（2） 定时定点保养保证服务质量，根据机械式停车库定期检查规范、机械式停车设备维修规范、机械式停车设备安装使用维护说明书、维保合同对设备进行定 期定点的维护保养。
（3） 驻场工作人员早上7:30至中午12:30，下午2:30至18:30 （可根据时间情况进行调整），准时巡查所有立体停车库有无异常， 发现问题及时处理。提供非驻场时间应急响应服务，在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。驻场时间段一般故障排除时间不超过30分钟；非驻场时间一般故障排除时间不超过1小时；重大故障排除时间最长不得超过2小时；超过2小时未完成故障修复并恢复车库运行的，维保方应当承担相应责任并积极响应车主合理诉求。维保人员在驻场时间段除正常维保工作外，同时按照安排参与车库日常运营工作。  
二、维护保养内容：
（1） 每月检查保养：维保人员每月对停车设备各传动部件、电气控制系统和 安全防护装置的工作 状况进行检查、清洁、润滑和调整。每月对停车设备进行 不少于1次的日常检查维护，例行周期保养安排在每月1至5日或20至25日之间， （如遇节假日顺延）每次保养乙方提前告知甲方，经双方协商确定后方可实施。 月度维护保养内容：对停车设备的安全装置的工作状况进行仔细的检查与调整。 对各传动部件进行检查并视情况是否需要补充润滑油，认真填写各项有关维护 保养记录，维修保养记录须经甲方授权人员签字确认，甲乙双方各执一份留档 备查。
（2） 每季度检查保养：维保人员每季度对停车设备的主要受力构件及其连接、 安全防护装置、设备外观与安全标识、警示等，进行检查、保养，必要时对电 气控制系统进行功能测试。与当月的月度维护保养合并进行。季度维护保养内 容：对机械停车设备的传动部分进行全面检查，并进行必要的调整和维修；对 安全装置进行必要的调整，对电器控制系统进行检查。  
（3） 年度检查保养：维保人员每年对停车设备进行一次全面、系统的检查和 保养，包括电气接 地及绝缘测试等。时间在技术监督局进行强检前一个月，强 检日期我公司会提前二个月通知，配合做好年检工作。并对设备做一次全面性 的技术检测。
三、立体车库设备各部位日常保养内容
（1）总断路器：通过功能试验检查总断路器应功能正常；
（2）电气保护：相序保护器是否正常，检查电气连接及接地应可靠，导线无 老化、破损： 
（3）电气元件、线缆及电气配线：检查电气元件应完好，触点无接触不良；导线接头、连接端子固定可靠；配线及绝缘层无污损、老化，无接触不良 ；
（4）制动电阻：检查制动电阻固定牢靠，散热良好 ；
（5）电动机保护：手动检查测试过载保护器应功能有效 ；
（6）自动门防夹装置智能控制：通过功能试验，检查自动门防夹装置应可靠有效，安全门逻辑符合现场使用条件检查配重体运行顺畅，钢丝绳/链条无损，锚点紧固无松动；
（7） LED显示固定牢固，通讯无干扰，显示信息准确画面清晰，良好防水车辆检测通过功能试验模拟存车状态，车辆检测装置应可靠有效汽车长宽高；
（8）限制装置：通过功能试验模拟超过适停车辆尺寸时，设备报警不运行 人车误入检测装置通过功能试验模拟人车误入状态，人车误入检测装置应可靠有效，人员进出逻辑准确 ；
（9）出入口门联锁保护装置：如出入口设有门或围栏时，通过功能试验模拟动作，联锁保 护装置功能应可靠有效动作逻辑 通过功能试验，存取车逻辑无漏洞；
（10）电机系统：系统板块检查项日常运行检查内容及维护管理要求 电机系统 制动电阻检查制动电阻固定牢靠，散热良好电动机保护手动检查测试过载保护器应功能有效 ；
（11）升降交换系统：系统板块检查项日常运行检查内容及维护管理要求； 
（12）载车板：目测检查载车板应清洁，无明显变形损伤，车板号无脱落 测量载车板停车表面端部与出入口地面结合处的水平距离 不应大于40mm,垂直高度大于10mm 阻车装置目测检查阻车装置应无缺损，无松动 ；
（13）导向轮：导向轮无剐蹭的痕迹，导向轮与导向咬合的尺寸合理，导向清晰，轴承良好，卡簧无丢失 缓冲器目测检查缓冲器应无缺损、无松动；
（14）轨道检查：导轨应固定牢固、接头平整 观察轨道的磨损程度，轨道上应附着一层油脂 ；
（15）链条检查：链条环节接头处应安全可靠摆动灵活无卡阻 检查链条应无裂纹、无过盈配合或松动，链条相对磨损伸长率达到百分之三应报废处理 检查驱动链条应无噪音无啃齿无跳齿； 
（16）轴承：目测检查轴承完好，无破损，裂纹 传动轴目测无弯曲变形，连接处紧固无松动，保证同步传动，运 转中与相邻部件无干涉 电机座目测检查应固定牢固，无扭曲；
（17）制动系统：通过空载试验检查电机应工作正常 目测检查制动摩擦面应无影响制动性能的缺陷或油污，弹簧应无塑性变化；
（18）防坠落装置：通过功能试验，检查防坠落装置应可靠有效；
（19）钢丝绳：钢丝绳直径减少量为公称直径7%；有扭结、压偏、弯折、 笼状畸变、断股、波浪、断丝、绳芯挤出等现象应报废；  
（20）绳轮：当出现裂纹，绳槽经向磨损量达钢丝绳直径的50%，绳槽壁 厚达到原壁厚的20%；绳槽不均匀磨损量达到3mm，及其他损害钢丝绳的缺陷，应当报废 主动绳轮与从动绳轮应在同一平面，与联轴器和电机输出 轴应保持同心度 绳轮底座应固定牢固可靠无偏斜，阻挡块固定牢固；
（21）吊点开口销是否缺失螺杆处漆笔做标记，螺杆强度可靠，受力端加备母,无形变、无裂纹 ；
（22）安全报警系统：安全标识目测检查标牌、安全标志应齐全、清晰、牢固 周围环境在排除其他干扰的情况下，测量停车设备产生的噪音值应符合产品标准的规定；
（23）警示装置：通过功能试验，检查警示装置应能发出声或光报警信号 照明检查设备照明应正常有效； 
（24）底坑：目测检查底坑应无积水、杂物等影响设备运行的物质 安全门应运行顺畅，无噪音；
（25）工作区：围栏目测检查应完整、无损坏、无松动 引导镜目测检查成像清晰、无扭曲，固定牢固；
（26）车库架连接件：检查主要受力结构、部件、各机构的连接件，应无缺 损、松动可靠性空载试验，每套控制单元运行一遍，应无异常振动、 噪音、导向清晰； 
（27）主要受力结构件：测量金属结构的垂直度、平行度、对角线长度应分别 符合各产品标准的规定 目测检查各结构焊缝应无裂纹，主要受力结构件应无明显塑性变形、无锈蚀 螺栓目测检查应无裂纹，松动。
四、产品责任险承诺保障
（1）本项目必须购买公众责任保险（公众责任险范围：因维修、维保、操作及管理工作中的疏忽过失或意外事故造成的第三者人身伤害和财产损失，合计保额不低于 1000 万元），以保障车辆、乘客及第三者(包括人和物)的权益（因第三方原因或不可抗力除外）。
（2）车库故障未在规定时间修复情形所造成的人身（包括维保单位人员）财产和设备损失及责任由维保单位负责。
五、维保模式
[bookmark: _GoBack]   本次采用全保模式。即维保公司承担以下服务及相应费用：安排维保人员不少于2人驻场值守，驻场时间原则上为每天上午7:30至中午12:30、下午2:30至18:30时间段（可根据实际工作进行调整）；车库的操作人员培训、设备维护保养、检修、针对性修理、有关技术咨询；维修过程中所发生的辅料、低价值易耗品、车库自然磨损或损坏的零部件、标准件更换及修理等所有费用。
